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1) 
– OBJET DE LA CONSULTATION : 

La présente consultation a pour objet la réfection d’une partie du garde-corps du pont de Paris de Blaye :

· Pont de Paris

	PLANIFICATION IMPOSEE

	Pont de Paris
	1 mois après la notification du marché



2) – DESIGNATION DES INTERVENANTS :
Maître d’Ouvrage : Ville de Blaye
Maîtrise d’Œuvre : Centre technique de Blaye

3) – DEFINITION DES RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE :

a) – Conséquence de la remise de la soumission :

Par la remise de son Offre, l’entreprise admet connaître et avoir accepté toutes les obligations
et responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de consultation.

Il reconnaît notamment avoir pris connaissance complète et entière des bâtiments et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux.

L’ensemble des travaux du présent Marché est défini dans le C.C.T.P. et le Descriptif valant bordereau de prix. Chaque ensemble sous détaillé constitue un tout qui définit la prestation, et
auquel il a été apporté un soin particulier.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à
l’exécution des travaux. L’entreprise est réputée avoir procédé aux relevés des cotes, quantités et renseignements complémentaires, utiles à sa remise de prix. Visite sur site préconisée.

Le plan de prévention devra être rempli par l’entreprise retenue et validé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux.


	Visite des  sites  et  installations  sur  rendez-vous  aux  Centre Technique Municipal

	 1 Voie Romaine St Martin Lacaussade

	Centre Technique Municipal  (Tél : 05-57-42-67-67)

	Mr Ducasse (Tél : 06-08-35-51-32) – s.ducasse@blaye.fr - Mr Nucci (Tél : 07-86-87-67-17) -jm.nucci@blaye.fr









b) – Etendue des fournitures :

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la façon la plus détaillée possible pour fixer les limites de fournitures et l’étendue des responsabilités de l’entreprise.

Il est bien précisé que l’entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire à la réalisation complète des ouvrages.

c) – Prestations confiées à l’entreprise retenue :

La mairie de Blaye souhaite la remise en état du garde corps du pont de Paris suite à un sinistre.

Les prestations auront lieu à l’adresse : Rue Roland à Blaye 33390.

La mission portera sur la structure du pont 

Pour répondre à ce besoin, l’entreprise retenue devra être reconnue dans ce type de domaine.


d) – Limite des prestations :

La nature des prestations est indiquée  précisément dans les Articles décrivant les prestations.

Néanmoins, la fin des prestations dues n’est autre que le complet achèvement suivant les règles et les normes en vigueur au moment de la remise de l’Offre.

Dans ce but, l’entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires et toutes les sujétions comprises.

L’ensemble des travaux réalisés sur l’ouvrage sera soumis à la validation de l’architecte des bâtiments de France (celui-ci étant dans le périmètre de la citadelle classé UNESCO). 



4) – PRESTATION TECHNIQUES :

4-1) – L’intervention de l’entreprise retenue comprend :

· Mise en sécurité du chantier, échafaudage implantation au sol. Longueur : 9.21 m, accès par trappe échelles, 1 niveau de plancher intermédiaire, niveau du plancher de travail à 4.80 m. Garde corps de 2 m de hauteur, filet anti poussière au niveau du garde-corps. En partie basse dégagement au niveau de la piste cyclable. L’échafaudage sera maintenu par des ancrages en parties haute.
· Interdiction à la circulation des piétons du côté des travaux avec un arrêté municipal.
· Dépose et réfection du garde corps du pont.
· Reprise et remplacement des fixations sur le pont.
· Le sablage de l’ensemble du garde corps concerné avec une sableuse.
· Le garde corps sera purgé de toutes traces d’oxydation avant d’être protégées par un revêtement anticorrosion. Avec mise en peinture choix et validation du RAL 7009.




Ils doivent être conformes aux Normes :

· NF P01-012 dimensionnement des garde-corps.
· NF P01-013 essais : méthode et critères.  
· NF P06-001 charge d’exploitation des bâtiments.
· Références normatives des D.T.U et des normes en vigueur.
Les efforts sur la main- courante et les caractéristiques de conception du garde-corps devront résister à 100 daN/ml minimum.



5) – CARACTERISTIQUES GENERALES :

5-1) –  Caractéristiques : 


Main courante en demi rond de 40 X 15 mm, sous lisse en acier plat de 30 X 10 mm avec départ voluté et forgé dito existant.

Chien courant de 75 mm avec ornement en acier plat de 30 X 6 mm formant des rond de diamètre de 75 mm.

Lisse intermédiaire et lisse basse en acier plat 30 X 16 mm.

Remplissage des panneaux par une succession de plats et de pontés espacés de 160 mm en fer plat de 30 X 6 mm, assemblage riveté à chaud (rivets de Ø 8 mm).

Poteaux en acier plat de 45 X 25 mm forgé et étiré à 30 X 25 mm sur 275 mm en partie haute avec doucine étampée.

Platine de fixation en acier plat de 65 X 135 X 20 mm, assemblage mécanique par boulonnerie M16 en acier.

Reprise de 10 fixations sur pont et remplacement de 10 supports de fixations sur pont en cornière en acier de 80 X 15 mm. 

Assemblage mécanique sur l’existant par de la boulonnerie M16 à tête bombée en acier.

Dépose et restauration d’une partie du garde corps de 1800 mm de longueur.

Redressage à la presse horizontale.

[bookmark: _GoBack]Réalisation dito de l’existant du garde corps en acier de 11.420 ml avec un départ voluté.

Sablage et traitement d’un primaire époxy avec une couche et mise en peinture de deux couches peinture brillante RAL 7009.

L’entreprise devra après la réalisation des travaux laisser les lieux propres sans aucun déchet.


6) – PHOTOS :
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