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	Décomposition du prix global et forfaitaire 
Ecole Lucien Grosperrin (TPS salle n°10)
Fourniture et pose des menuiseries aluminium


	Centre Technique Municipal

Tél  05 57 42 67 67

Fax 05 57 42 67 68
	


	Désignation des ouvrages


	unité
	Qté
	prix unitaire
	Montant H.T

	1) L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci.


	
	
	
	

	1) Dépose des anciennes menuiseries et évacuation dans une décharge agréée.
2) Fourniture et pose de 2 châssis à soufflet et 1 châssis fixe en aluminium laqué blanc avec bavettes, vitrage sécurit 33x16x33 FE Argon (L:3230mm x H : 760 mm) et toutes sujétions comprises. 
3) Nettoyage du chantier.

	ensemble
unité
ensemble

	1
1
1

	
	

	
	
	
	montant H.T
	

	
	
	
	T.V.A
	

	
	
	
	montant T.T.C
	


	

	Décomposition du prix global et forfaitaire 
Ecole Lucien Grosperrin (salle de jeux salle n°8)
Fourniture et pose des menuiseries aluminium


	Centre Technique Municipal

Tél  05 57 42 67 67

Fax 05 57 42 67 68
	


	Désignation des ouvrages


	unité
	Qté
	prix unitaire
	Montant H.T

	1) L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci.


	
	
	
	

	1) Dépose des anciennes menuiseries et évacuation dans une décharge agréée.
2) Fourniture et pose d’une porte tiercée avec soubassement en aluminium laqué blanc, vitrage sécurit 33x16x33  (L:1400mm x H : 1980 mm). Barre anti panique, crémone pompier, ferme porte, anti-pince doigts et toutes sujétions comprises
3) Fourniture et pose d’un châssis fixe en aluminium laqué blanc avec bavettes, vitrage sécurit 33x16x33 FE Argon (L:3100mm x H : 530 mm) et toutes sujétions comprises
4) Nettoyage du chantier
	ensemble

unité
unité

ensemble


	1
1
2
1

	
	

	
	
	
	montant H.T
	

	
	
	
	T.V.A
	

	
	
	
	montant T.T.C
	


	

	Décomposition du prix global et forfaitaire 
Ecole Lucien Grosperrin (réserve salle n°5)
Fourniture et pose des menuiseries aluminium


	Centre Technique Municipal

Tél  05 57 42 67 67

Fax 05 57 42 67 68
	


	Désignation des ouvrages


	unité
	Qté
	prix unitaire
	Montant H.T

	1) L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci.


	
	
	
	

	1) Dépose des anciennes menuiseries et évacuation dans une décharge agréée.
2) Fourniture et pose de 2 châssis à soufflet et 1 châssis fixe en aluminium laqué blanc avec bavettes, vitrage sécurit 33x16x33 FE Argon (L:2100mm x H : 800 mm) et toutes sujétions comprises.
3) Nettoyage du chantier.

	ensemble

unité
ensemble


	1
1
1

	
	

	
	
	
	montant H.T
	

	
	
	
	T.V.A
	

	
	
	
	montant T.T.C
	


	

	Décomposition du prix global et forfaitaire 
Ecole Lucien Grosperrin (réfectoire salle n°15)
Fourniture et pose des menuiseries aluminium


	Centre Technique Municipal

Tél  05 57 42 67 67

Fax 05 57 42 67 68
	


	Désignation des ouvrages


	unité
	Qté
	prix unitaire
	Montant H.T

	1) L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci.


	
	
	
	

	1) Dépose des anciennes menuiseries et évacuation dans une décharge agréée.
2) Fourniture et pose d’une porte tiercée avec soubassement en aluminium laqué blanc, vitrage sécurit 33x16x33  (L:1500mm x H : 1980 mm). Barre anti panique, crémone pompier, ferme porte avec système de blocage, anti-pince doigts et toutes sujétions comprises

3) Nettoyage du chantier.

	ensemble

unité
ensemble


	1
1
1

	
	

	
	
	
	montant H.T
	

	
	
	
	T.V.A
	

	
	
	
	montant T.T.C
	


