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1) 
– OBJET DE LA CONSULTATION : 

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de peintures des menuiseries dans les bâtiments communaux suivants :

· Mairie de Blaye (Façade extérieure côté cours Vauban)

	PLANIFICATION IMPOSEE

	Mairie de Blaye
	Suivant l’ordre de service



2) – DESIGNATION DES INTERVENANTS :
Maître d’Ouvrage : Ville de Blaye
Maîtrise d’Œuvre : Centre technique de Blaye

3) – DEFINITION DES RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE :

a) – Conséquence de la remise de la soumission :

Par la remise de son Offre, l’entreprise admet connaître et avoir accepté toutes les obligations
et responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de consultation.

Il reconnaît notamment avoir pris connaissance complète et entière des bâtiments et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux.

L’ensemble des travaux du présent Marché est défini dans le C.C.T.P. et le Descriptif valant bordereau de prix. Chaque ensemble sous détaillé constitue un tout qui définit la prestation, et
auquel il a été apporté un soin particulier.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à
l’exécution des travaux. L’entrepreneur est réputé avoir procédé aux relevés des cotes, quantités et renseignements complémentaires, utiles à sa remise de prix. Visite sur site préconisée.

Le plan de prévention devra être rempli par l’entreprise retenue et validé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux. Le DTA est consultable au centre technique municipal de Blaye.



	Visite des  sites  et  installations  sur  rendez-vous  aux  Centre Technique Municipal

	 1 Voie Romaine St Martin Lacaussade

	Centre Technique Municipal  (Tél : 05-57-42-67-67)

	Mr Ducasse (Tél : 06-08-35-51-32) – s.ducasse@blaye.fr







b) – Etendue des fournitures :

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la façon la plus détaillée possible pour fixer les limites de fournitures et l’étendue des responsabilités de l’entreprise.

Il est bien précisé que l’entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire à la réalisation complète des ouvrages. 

c) – Etendue des travaux :

La protection des sols et des surfaces, la protection des mobiliers et matériels.

La mise en sécurité du chantier et échafaudage.

L’exécution des travaux de vérification des menuiseries et des réparations, reprise des mastics, remplacement des vitrages en cas de bris. 

L’exécution des travaux de peintures, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires.

L’exécution des travaux de peintures sur boiseries, y compris tous ouvrages préparatoires
nécessaires.

L’exécution des travaux de peintures sur ouvrages divers, y compris tous ouvrages préparatoires
nécessaires.

Tous les ouvrages et fournitures nécessaire à la parfaite exécution des travaux.

Le nettoyage et l’évacuation de tous emballages et autres déchets en décharge agréée.

Le nettoyage particulier en cours de chantier et le nettoyage général en fin de chantier.

d) – Limite des prestations :

La nature des prestations est indiquée  précisément dans les articles décrivant les prestations.

Néanmoins, la fin des prestations dues n’est autre que le complet achèvement suivant les règles et les normes en vigueur au moment de la remise de l’Offre.

Dans ce but, l’entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires et toutes les sujétions comprises.



4) – PRESTATION TECHNIQUES :

4-1) – Qualité des produits :

Les produits à mettre en œuvre seront conformes aux définitions de familles précisées par la
Norme NF. T 30.003 de Juillet 1980 et NF. T 36.005.

Ils doivent être conformes aux Normes et références normatives du D.T.U. 59.1.

Tous produits doivent provenir de fabricants notoirement connus.

Les produits non décrits dans le présent document sont soumis aux normes et aux règles des D.T.U.

Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages  d’origine, et  ils
devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux  emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas, où une peinture est définie ci-après, par une marque nommément désignée,
l’entrepreneur aura la faculté de proposer au Maître d'ouvrage, une peinture d’une autre marque, en apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage.

L’entrepreneur est tenu de mettre en application les Normes et Directives Européennes en matière d’environnement et de santé, en tenant compte des innovations et changements radicaux qui ont eu lieu dans la classification des peintures, notamment concernant les solvants
et composés organiques volatils (COV), ainsi que les agréments concernant les contacts alimentaires.

L’acceptation par le Maître d’ouvrage des peintures proposées par l’entrepreneur devra faire
l’objet d’un accord écrit.

4-2) – Supports :

La localisation des ouvrages et supports sont définis dans le descriptif. L’entreprise se  doit de procéder à la reconnaissance des supports et ouvrages à peindre ou à revêtir.

Si l’entreprise estimait que les supports et ouvrages ne sont pas conformes aux prescriptions de  
finitions  imposées par le D.T.U., il lui appartiendrait d’en informer le Maître d’œuvre, avant tout
début   d’exécution.

Le fait d’entreprendre ses ouvrages, implique l’acceptation des supports.

4-3) – Application des peintures :

Sauf spécifications particulières, le choix du mode d’application des produits incombe à l’entrepreneur à l’exclusion de la 1ère  couche bois métal, ou l’emploi de la brosse est obligatoire.

Lors de l’application, l'entrepreneur se réserve le droit de solliciter quand il le juge nécessaire, les conseils bénévoles du fabricant, dont les produits ont été retenus.

Dans le cas de recouvrement d’un enduit ou d’une couche de peinture, ou de vernis, par un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est considéré comme similaire, l’entrepreneur garanti la comptabilité de ce produit avec celui qu’il recouvre.

4-4) – Surfaces témoins :

Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter des surfaces témoins en fonction des subjectiles, des différents types de locaux et de teintes choisies. 

Ces échantillons doivent être en nombre suffisant pour fixer le choix du Maître d’Ouvrage.

Ces échantillons sont conservés comme référence, jusqu’à l’achèvement des travaux.



4-5) – Teintes :

Le Maître d’Ouvrage se réserve le choix des teintes.

Cette clause n’entraîne pas de supplément sur le prix forfaitaire, quelles soient les teintes choisies.

L’entreprise a à sa charge tous les rechampissages en découlant.

4-6) – Choix des produits :

Il sera imposé dans les conditions du D.T.U. en vigueur. Toutefois, l’entrepreneur est tenu de ce procurer les fiches techniques des produits qui sera remis au Maître d’ouvrage. 
Pour :

· Le bon choix des produits
· La bonne application des produits sur chantier
· Le nuancier complet (compris teintes saturées) de chaque produit qui sera remis au Maître d’œuvre avant le démarrage des travaux
· Le contrôle d’exécution et réception des travaux

4-7) – Garanties :

Tous les ouvrages auront une garantie décennale de tenue de la protection exigée avec fourniture d’attestation.  

4-8) – Nettoyage de fin de chantier :

L’entreprise a, à sa charge, le nettoyage après ses travaux, avant réception. Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :

· Sols (sols, revêtements divers)
· Revêtements muraux
· Quincaillerie (boutons de portes, béquilles etc…)
· Appareillage électrique
· Vitres et glaces aux deux faces
· Balayage et évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes

Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou d’huile, les taches de plâtre, etc…

Les produits employés (solvant, décapant etc…) et les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant etc…) 

Dans le cas de revêtements de sol ou verticaux non traditionnels, il y aura éventuellement lieu de se référer pour les nettoyages aux indications données par les fabricants.






5) – DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Travaux préparatoires sur supports neufs et anciens :

a) -  Sur surface extérieure, égrenage et dépoussiérage de support, lavage éventuel haute pression additionné d’une solution fongicide et anti cryptogamique, élimination des parties malsaines ou mal adhérentes, traitement linéaire des fissures, réalisation d’une couche d’impression, peinture de propreté sur le support.

b) -  Sur subjectile béton, égrenage et dépoussiérage de support, rebouchage, ratissage et ponçage enduit GS sur béton, réalisation d’une couche d’impression.

c) - Sur bois, ponçage et dépoussiérage, masticage et ponçage soignés, couche d’impression microporeuse.

d) – Sur plaque de plâtre ou carreaux de plâtre, égrenage et dépoussiérage, reprise soignée des joints entre panneaux et têtes de vis, y compris ponçage, rebouchage, ratissage, ponçage et une couche d’impression.

e) – Sur sol béton ou chape, dégraissage et dépoussiérage, application d’un neutralisant de laitance y compris ragréage.

f) – Sur ouvrage métallique et divers, y compris toutes canalisations apparentes, brossage à la brosse métallique, grattage, dégraissage et rinçage, couche primaire d’accrochage ou antirouille assurant les 3 fonctions primaires, renforcements et finitions. 

g) – Sur fonds anciens, quelque soit le type de finition retenue, dépose éventuelle de revêtements muraux divers (papier peint, tissu mural etc…), lavage et lessivage à fond d’anciennes peintures ou vernis, reprise soignée des joints, rebouchage et ratissage, ponçage et base d’accrochage universelle. 

Travaux de finitions :

Les travaux préparatoires ayant été exécutés rigoureusement, la prestation ne comporte que l’application en 2 couches de peinture de finition, directement, (ponçage à l’abrasif et à l’eau intermédiaire).
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