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1) 
– OBJET DE LA CONSULTATION : 

La présente consultation a pour objet la fourniture et la pose ainsi que la mise en service de portiers vidéophone dans les bâtiments communaux suivant :

· Ecole Lucien Grosperrin (Portail principal côté rue Lucien Grosperrin)
· Ecole Pierre Bergeon (Portail principal route de Sainte Luce) 

	PLANIFICATION IMPOSEE

	Ecole Lucien Grosperrin
	Suivant l’ordre de service

	Ecole Pierre Bergeon
	Suivant l’ordre de service



L’ensemble de l’installation devra être en conformité avec la loi n°2005-102 handicap du février 2005 qui a été enrichie de décrets, d’arrêtés et d’une circulaire qui fixent les exigences réglementaires pour le cadre bâti.

2) – DESIGNATION DES INTERVENANTS :
Maître d’Ouvrage : Ville de Blaye
Maîtrise d’Œuvre : Direction des Services Techniques

3) – DEFINITION DES RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE :

a) – Conséquence de la remise de la soumission :

Par la remise de son Offre, l’entreprise admet connaître et avoir accepté toutes les obligations
et responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de consultation.

Il reconnaît notamment avoir pris connaissance complète et entière des bâtiments et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux.

L’ensemble des travaux du présent Marché est défini dans le C.C.T.P. et le Descriptif valant bordereau de prix. Chaque ensemble sous détaillé constitue un tout qui définit la prestation, et
auquel il a été apporté un soin particulier.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à
l’exécution des travaux. L’entrepreneur est réputé avoir procédé aux relevés des cotes, quantités et renseignements complémentaires, utiles à sa remise de prix. Visite sur site préconisée.

Le plan de prévention devra être rempli par l’entreprise retenue et validé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux. Le DTA est consultable au centre technique municipal de Blaye.


	Visite des  sites  et  installations  sur  rendez-vous  aux  Centre Technique Municipal

	 1 Voie Romaine St Martin Lacaussade

	Centre Technique Municipal  (Tél : 05-57-42-67-65)

	Mr Ducasse (Tél : 06-08-35-51-32) – s.ducasse@blaye.fr



b) – Etendue des fournitures :

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la façon la plus détaillée possible pour fixer les limites de fournitures et l’étendue des responsabilités de l’entreprise.

Il est bien précisé que l’entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire à la réalisation complète des ouvrages.

c) – Etendue des travaux :

L’installation du système vidéophone de l’école Pierre Bergeon devra être une extension du matériel existant de l’école Pierre Malbeteau (voir fiches techniques et plan d’installation en annexe 1). Cette opération nécessite le remplacement de la centrale existante par une centrale dimensionnée à la nouvelle configuration du système projeté.

Il conviendra de réutiliser l’ancienne centrale  déposée de l’école Pierre Malbeteau pour la réinstaller à l’école Lucien Grosperrin dans le bureau de la directrice. Le matériel installé devra être compatible et fonctionnel avec cette centrale.

La protection des sols et des surfaces, la protection des mobiliers et matériels.

L’exécution des travaux de tranchée manuelle d’une profondeur minimum de 50 cm, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de fouilles, massif béton, seuil béton…, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de passage de câble dans des fourreaux de protection avec grillage avertisseur, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de passage de câble de courant fort et faible, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de l’installation du matériel complet du contrôle d’accès par vidéophone avec une zone d’éclairage sur le portail concerné, y compris tous ouvrage préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de branchement et de raccordement électrique de courant fort et faible, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de mise en fonctionnement et des tests des matériels du contrôle d’accès par vidéophone, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

Tous les ouvrages et fournitures nécessaire à la parfaite exécution des travaux.

Le nettoyage et l’évacuation de tous emballages et autres déchets en décharge agréée.

Le nettoyage particulier en cours de chantier et le nettoyage général en fin de chantier.






d) – Limite des prestations :

La nature des prestations est indiquée  précisément dans les articles décrivant les prestations.

Néanmoins, la fin des prestations dues n’est autre que le complet achèvement suivant les règles et les normes en vigueur au moment de la remise de l’Offre.

Dans ce but, l’entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires et toutes sujétions comprises.


4) – PRESTATIONS TECHNIQUES :

4-1) – Poste maître : vidéo couleur et audio mains libres

Les postes maîtres (intérieurs) seront toutes options

· Sans combiné : main libre full duplex : l’utilisateur n’est pas obligé d’appuyer pour parler après avoir décroché
· Ecran couleur TFT 3,5’’, couleur 65536 couleurs
· Câblage en RJ45 avec un câble CAT6e
· 8 appels identifiés par LED et étiquette
· 1 touche d’ouverture du portail
· 1 touche prise de parole (« TALK »)
· 1 touche de visualisation continue de toutes les entrées équipées (SCAN)
· 1 touche secret
· 1 touche de transfert d’appel
· 1 touche d’appel général
· Réglage luminosité
· Réglage du volume sonnerie avec coupure
· Fixation murale (étrier fourni) ou pose sur bureau avec pieds rétractables
· Possibilité d’étendre le nombre d’appel avec un module additionnel 16 appels en option
· Appel poste maitre vers platine
· Appel poste maitre vers autre poste maitre

Ils permettront de correspondre avec les platines et commanderont l’ouverture des portails. Seul le poste appelé permettra l’ouverture du portail.

L’installation sera obligatoirement avec secret de conversation. 

4-2) – Platine de rue :

· Ultra robuste et IP 53, résistante au vandalisme
· Façade en saillie en inox massif, 25 mm maximum
· Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4 :2007
· Caméra grand angle couleur avec éclairage nocturne haute performance
· Eclairage du porte étiquette par LED
· Voyant (LED) d’état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), parler (jaune), ouverture portail (vert)
· Pictogramme pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, parler, ouverture portail
· Prévoir alimentation du module
· Aucun voyant rouge (le rouge étant interprété comme une panne ou une interdiction pour les personnes en difficulté intellectuelle)
· S’installe avec les centrales du système 
· Câblage en RJ45 avec un câble CAT6e
· Touche d’appel une direction
· Micro/HP alimentés par la centrale du système
· Secret de conversation
· Réglage de la temporisation de la gâche électrique 

Dans le cas d’une contrainte de place une plaque étroite audio sera installée sur le profilé du portail à contrôler.



4-3) – Centrale interphonie :

La centrale interphonie sera obligatoirement compatible pour le raccordement de tout le système.

Caractéristiques :

· Gestion de 24 entrées et 8 postes maîtres
· Connecteurs en RJ45 pour postes maîtres et plaque de rue
· 2 sorties vidéo BNC vidéo composite NTSC 525 lignes pour visualisation sur moniteur du signal vidéo des platines de rue.
· Système de contrôle CCTV
· Intégration du système de contrôle d’accès
· Programmation par PC (connecteur RS232)
· Alimentation à découpage 230 V
· 24 Vcc / 2 A
· Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

4-4) – Platine monobloc audio inox saillie ou encastrée de sortie :

· Ultra robuste et IP53, résistante au vandalisme
· Façade en inox massif, 2mm d’épaisseur
· Fixation saillie avec boitier fourni
· S’installe avec les centrales interphonies
· Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
· Touche d’appel une direction
· Alimentée par la centrale du système
· Paramétrage et mise en service par logiciel PC

La platine audio de sortie permettra d’appeler les postes maitres afin de contrôler la sortie de l’école. Elle sera le plus près possible du portail.

Le potelet pour platine monobloc audio

· Potelet en tôle électro zinguée 15/10e peinte finition noir décor n°5
· Pied en inox 4 mm
· Installation pour tout type de bâtiments
· Etudié pour respecter l’accessibilité des personnes handicapées en ce qui concerne la hauteur
· Ouverture en partie arrière
· Aérations protégées par grille métallique en haut et en bas du potelet
· Sommet du potelet bombé pour que l’eau s’écoule
· Entre les 2 parties : trou passe-câble Ø40 mm
· Trou passe-câble du socle Ø 30 mm
· Plaque de finition en inox
· Fixation par vis résistantes au vandalisme fournies, par l’arrière du potelet

4-5) – Fermeture et ouverture des portails :

Les portails seront équipés de gâches électriques encastrées ou saillie suivant la configuration, elles devront être inviolables.

La commande des gâches électriques, à partir de la centrale, agira sur le temporisateur de la centrale.

Les gâches électriques devront s’adapter aux portails existants et répondre aux normes en vigueurs.

· Gâche électrique encastrée extérieure réversible inviolable. 
· Haute résistance à la corrosion
· Sécurité positive : libère instantanément l’accès lors d’une rupture de courant
· 12 DC / 200 mA
· Têtière double
· Alimentation 230 V
· 12 Vcc / 1.5 A
· Fixation par rail DIN 8 modules ou par vis
 
4-6) – Câblage et distribution :

Le câblage entre les plaques de rue, les postes maîtres et les centrales seront obligatoirement en câble catégorie 6e avec des connexions RJ45.

Le raccordement des accessoires de fermeture (gâche électrique) se feront depuis la centrale interphonie avec câble 3 paires minimum SYT1 9/10ème.

Les câbles courants faibles chemineront dans des goulottes différentes des courants forts.

L’entrepreneur devra la mise en place de fourreaux appropriés au droit de toutes les traversées d’ouvrages, suivant la réglementation.

Les alimentations 230V devront comporter les protections nécessaires et la mise à la terre. Elles seront prises sur les services généraux.

Les différents modules, constituant chaque installation, seront regroupés et montés sous armoire fermée.

L’éclairage de la zone du portail du visiophone sera commandé par un bouton poussoir en saillie avec un voyant témoin. Il se trouvera à côté du poste maitre vidéo de la salle n°1 pour l’école Pierre Bergeon et à côté du poste maitre audio de l’entrée principale de l’école Lucien Grosperrin. Deux projecteurs étanches devront être placés et positionnés de façon à ce que le personnel des écoles puisse identifier les personnes aux portails des entrées concernées par la visiophonie (Notamment accueil aux heures d’hiver)

Coffret 13 modules – 2 rangées :

· Blanc RAL 9003
· Rails inclinables 3 positions et extractibles
· Espace sous rails : 40 mm
· Entraxe entre rails 125 mm
· Classe II avec plaques de fond isolantes
· IP 30 – IK 05 (IP 40 – IK 07 avec porte)


Projecteur led étanche extérieur :
· Tension : 100~240V AC 50/60Hz 
· Puissance : 50W 
· Equivalent éclairage halogène de : 800 W 
· Type de led : COB Epistar 
· Etanche : Classe IP 65 
· Conformité : CE. Rohs
4-7) – Les produits :

Ils doivent être conformes aux Normes NF et références normatives du D.T.U. en vigueur.

Tous les produits doivent provenir de fabricants notoirement connus.

Les produits non décrits dans le présent document sont soumis aux normes et aux règles du D.T.U en vigueur.

Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages d’origine, et  ils
devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux  emplois auxquels ils sont destinés.

L’acceptation par le Maître d’ouvrage des matériels proposés par l’entrepreneur devra faire
l’objet d’un accord écrit.

4-8) – Choix des produits :

Il sera imposé dans les conditions du D.T.U. et des normes en vigueur. Toutefois, l’entrepreneur est tenu de se procurer les fiches techniques des produits qu’il transmettra au Maître d’oeuvre. 
Pour :

· Le bon choix des produits
· La bonne application des produits sur le chantier
· Le contrôle d’exécution et réception des travaux

4-9) – Garanties et nettoyage :

Tous les ouvrages auront une garantie de 1 an pièces et main d’œuvre à compter de la date de réception du chantier.  

 Nettoyage de fin de chantier :

L’entreprise a, à sa charge, le nettoyage après travaux et avant réception. Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :

· Sols (sols, revêtements divers)
· Revêtements muraux
· Quincaillerie (boutons de portes, béquilles etc…)
· Appareillage électrique
· Vitres et glaces aux deux faces
· Balayage et évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
5)  PLANS : 

Ecole Pierre Bergeon :


























	


Ecole Lucien Grosperrin :





















































	
	
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Fourniture et pose de matériels de contrôle d’accès par visiophonie dans les bâtiments communaux – Ecole Lucien Grosperrin

	
	




	
Désignation des ouvrages

	
unité
	
Qté
	
prix unitaire
	
Montant H.T

	
1) L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci.
	
	
	
	

	
1) Poste Maitre vidéo complet et toutes sujétions comprises
2) Poste Maitre audio complet et toutes sujétions comprises
3) Platine saillie accessibilité antivandalisme, vidéo couleur avec voyant et synthèse vocale complet et toutes sujétions comprises
4) Pose du système de centrale de gestion issu et récupéré sur l’école Pierre Malbeteau pour 8 entrées et 4 postes maîtres et toutes sujétions comprises
5) 1 étagère pour centrale 5U, 19’’ et 1 coffret 13 modules 2 rangées
6) Platine audio encastrée sur pied inox de sortie et toutes sujétions comprises
7) Gâche électrique avec rupture de courant et toutes sujétions comprises
8) Câble SYT1 3 paires 9/10ème
9) Câble RJ45 CAT6e
10) Câble R2VCU 3G1.5 TGL
11) Goulottes, gaines, disjoncteur, télérupteur temporisé, projecteur étanche et toutes sujétions comprises
12) Tranchée manuelle, ouverture et fermeture avec grillage avertisseur et toutes sujétions comprises
	
U

U

U


U


Ensemble

U

U

Ml
Ml
Ml
Ensemble

Ml

Ensemble


	
3

1

1


1


1

1

1

40
200
25
1

10

1


	


























	























	
	
	
	Montant HT
	

	
	
	
	TVA 20%
	

	
	
	
	Montant TTC
	

	







	

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Fourniture et pose de matériels de contrôle d’accès par visiophonie dans les bâtiments communaux – Ecole Pierre Bergeon

	
	




	
Désignation des ouvrages

	
unité
	
Qté
	
prix unitaire
	
Montant H.T

	
1) L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci.

	
	
	
	

	
1) Poste Maitre vidéo complet et toutes sujétions comprises
2) Poste Maitre audio complet et toutes sujétions comprises
3) Platine saillie accessibilité antivandalisme, vidéo couleur avec voyant et synthèse vocale complet et toutes sujétions comprises
4) Système centrale de gestion pour 24 entrées et 8 postes maîtres et toutes sujétions comprises
5) 1 coffret 13 modules 2 rangées
6) Platine audio encastrée sur pied inox de sortie et toutes sujétions comprises
7) Gâche électrique avec rupture de courant, modification serrurerie du portail et toutes sujétions comprises
8) Câble RJ45 CAT6e
9) Câble SYT1 3 paires 9/10ème
10) Câble R2VCU 3G1.5 TGL
11) Goulottes, gaines, disjoncteur, télérupteur temporisé, projecteur étanche et toutes sujétions comprises
12) Tranchée manuelle, ouverture et fermeture avec grillage avertisseur et toutes sujétions comprises

	
U

U

U


U

Ensemble
U

U


Ml
Ml
Ml
Ensemble

Ml

Ensemble
	
2

2

1


1

1
1

1


600
140
40
1

30

1
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