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1) 
– OBJET DE LA CONSULTATION : 

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux et de mise en œuvre de ventilation mécanique contrôlée auto réglable simple flux, dans les bâtiments communaux suivants :

· Ecole Pierre Malbeteau (Sanitaires garçons n°11 et filles n°12)
· Ecole André Vallaeys (Sanitaires bas n°38 et haut n°12)
· Centre technique municipal (bureaux)

	PLANIFICATION IMPOSEE

	Ecole Pierre Malbeteau (Sanitaires)
	Suivant l’ordre de service

	Ecole André Vallaeys (Sanitaires bas et haut)
	Suivant l’ordre de service

	Centre technique municipal (bureaux)
	Suivant l’ordre de service



2) – DESIGNATION DES INTERVENANTS :
Maître d’Ouvrage : Ville de Blaye
Maîtrise d’Œuvre : Centre technique municipal

3) – DEFINITION DES RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE :

a) – Conséquence de la remise de la soumission :

Par la remise de son offre, l’entreprise admet connaître et avoir accepté toutes les obligations
et responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de consultation.

Il reconnaît notamment avoir pris connaissance complète et entière des bâtiments et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux.

L’ensemble des travaux du présent Marché est défini dans le C.C.T.P. et le Descriptif valant bordereau de prix. Chaque ensemble sous détaillé constitue un tout qui définit la prestation, et
auquel il a été apporté un soin particulier.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à
l’exécution des travaux. L’entrepreneur est réputé avoir procédé aux relevés des côtes, quantités et renseignements complémentaires, utiles à sa remise de prix. Visite sur site préconisée.

Le plan de prévention devra être rempli par l’entreprise retenue et validé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux. 



	Visite des  sites  et  installations  sur  rendez-vous  aux  Centre Technique Municipal

	 1 Voie Romaine St Martin Lacaussade

	Centre Technique Municipal  (Tél : 05-57-42-67-67)

	Mr Ducasse (Tél : 06-08-35-51-32) – s.ducasse@blaye.fr



b) – Etendue des fournitures :

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la façon la plus détaillée possible pour fixer les limites de fournitures et l’étendue des responsabilités de l’entreprise.

Il est bien précisé que l’entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire à la réalisation complète des ouvrages.  

c) – Etendue des travaux :

Mise à disposition du DTA des bâtiments concernés au centre technique municipal.

La protection des sols et des surfaces, la protection des mobiliers et matériels et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de mise en œuvre de ventilation auto réglable simple flux, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de mise en œuvre de bouche d’introduction d’air neuf et de sortie d’air vicié, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

Tous les ouvrages et fournitures nécessaire à la parfaite exécution des travaux et toutes sujétions comprises.

Le nettoyage et l’évacuation de tous emballages et autres déchets en décharge agréée et toutes sujétions comprises.

Le nettoyage particulier en cours de chantier et le nettoyage général en fin de chantier et toutes sujétions comprises.

d) – Limite des prestations :

La nature des prestations est indiquée  précisément dans les articles décrivant les prestations.

Néanmoins, la fin des prestations dues n’est autre que le complet achèvement suivant les règles et les normes en vigueur au moment de la remise de l’offre.

Dans ce but, l’entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires et toutes les sujétions comprises.



4) – PRESTATION TECHNIQUES :

4-1-0) – Qualité des produits :

Les produits à mettre en œuvre seront conformes aux définitions de familles précisées par la
Norme NF AFNOR ou équivalent

Ils doivent être conformes aux Normes et références normatives du D.T.U. en vigueur.

Tous les produits doivent provenir de fabricants notoirement connus et répondre aux Normes sur la loi Grenelle 2 sur la qualité de l’air intérieur (A+) en vigueur.

Les produits non décrits dans le présent document sont soumis aux règles et des D.T.U en vigueurs.

Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages  d’origine, et  ils
devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux  emplois auxquels ils sont destinés.

L’acceptation par le maître d’ouvrage  par l’entrepreneur devra faire l’objet d’un accord écrit.


5) – DESCRIPTION DES TRAVAUX :

5-1-0) – Etendue des prestations :

· La fourniture et la pose des bouches entrées d’air auto réglable et de grilles entrées d’air.
· La fourniture et la pose des bouches d’extraction d’air auto réglable.
· La fourniture et pose d’une grille de sortie horizontale d’air murale en aluminium laqué blanc 25 X 25 cm.
· La fourniture et la pose de la totalité des conduits d’extraction y compris toutes manchettes de raccordement, toutes pièces de fixation.
· La fourniture et la pose d’un groupe d’extraction simple flux monophasés 400°C ½ h.
· Les plots de supports, trous, scellement, calfeutrements.
· La mise en service et réglage des installations. Les essais de débit d’air et de pression acoustique. 
· La fourniture d’un schéma d’exécution des travaux  au maître d’œuvre.
· La fourniture et la pose des raccordements électrique du groupe de ventilation au compteur électrique divisionnaire le plus proche.
· La fourniture et la pose d’un disjoncteur 6A de courbe D.
· La fourniture et la pose d’un variateur de vitesse.
· La mise à la terre du moteur, des conduits et des bouches métalliques.
· Le calfeutrement de tous les passages de murs ou cloisons…
· Isolation phonique.

L’air extrait sera interdit par toute sortie en toiture, en raison de présence de plaques de fibrociment amianté. Elle se fera latéralement au bâtiment sur le mur extérieur, pour l’école André Vallaeys  et le centre technique municipal. Sauf pour l’école Pierre Malbeteau l’entreprise se branchera sur les sorties existantes en toiture (tuiles à douille).


5-2-0) – Réglementation :

Sont à respecter sans que cette liste soit limitative, tous les règlements en vigueur, les décrets, arrêtés, lois, tous documents en vigueur.
Seront par ailleurs strictement observés tous les règlements concernant la sécurité incendie.

5-3-0) – Base de calculs :
Les débits d’extraction et le nombre et type des modules d’entrée d’air seront conformes aux arrêtés  et normes en vigueur. L’entrée d’air sera dimensionnée pour 80% du débit nominal extrait sous 20Pa. Soit un débit d’air neuf de 30 + 15 x nombre = m3/h pour les cabinets d’aisances groupés pour l’école André Vallaeys et Pierre Malbeteau et 25 m3/h/personne pour les bureaux du C.T.M de Blaye…


Entrée d’air neuf :
· L’école André Vallaeys Bâtiment Bas cabinets d’aisances groupés 30 + 15 x 27) = 435 m3/h minimum.
· Grille d’entrée d’air de 20 cm x 20 cm = 288 m3/h
· Grille d’entrée d’air de 15 cm x 15 cm = 162 m3/h
· 288 m3/h + 162 m3/h = 450 m3/h

L’entreprise devra installer 2 grilles 20 cm x 20 cm et 2 grilles 15 cm x 15 cm sur la partie basse de la porte des cabinets d’aisances groupés côté préau, faces intérieures et extérieures. Les parties hautes des grilles seront installées à une hauteur de 30 cm du sol. 
· L’école André Vallaeys Bâtiment haut cabinets d’aisances groupés (30 + 15 x 27) = 435 m3/h minimum.
· Grille d’entrée d’air de 20 cm x 20 cm = 288 m3/h
· Grille d’entrée d’air de 15 cm x 15 cm = 162 m3/h
· 288 m3/h + 162 m3/h = 450 m3/h

L’entreprise devra installer 2 grilles 20 cm x 20 cm et 2 grilles 15 cm x 15 cm sur la partie basse de la porte des cabinets d’aisances groupés côté préau, faces intérieures et extérieures. Les parties hautes des grilles seront installées à une hauteur de 30 cm du sol. 
· L’école Pierre Malbeteau cabinets d’aisances groupés 2 x (30 + 15 x 15) = 510 m3/h minimum.
· Grille d’entrée d’air de 20 cm x 20 cm = 288 m3/h
· 288 m3/h x 2 = 576 m3/h

L’entreprise devra installer 4 grilles 20 cm x 20 cm sur la partie basse de la porte des cabinets d’aisances groupés côté garçons et filles, faces intérieures et extérieures. Les parties hautes des grilles seront installées à une hauteur de 30 cm du sol. 

· Le centre technique municipal de Blaye bureaux 2 x 25 m3/h = 50 m3/h minimum, salle de pauses 22 m3/h minimum, archive 18 m3/h minimum, cabinet d’aisance isolé 3 X 30 m3/h = 90 m3/h minimum. Total: 50 m3/h + 22 m3/h + 18 m3/h + 90 m3/h = 180 m3/h minimum.
· Grille d’entrée d’air de 20 cm x 15 cm = 216 m3/h
· Grille entrée d’air auto réglable bureau ingénierie  22, 30 et 45 m3/h
· Grille entrée d’air auto réglable bureau CHSCT 22, 30 et 45 m3/h
· Grille entrée d’air auto réglable des archives 22, 30 et 45 m3/h
· Grille entrée d’air auto réglable cabinet d’aisance isolé 22, 30 et 45 m3/h
· Grille entrée d’air auto réglable salle de pauses 22, 30 et 45 m3/h

L’entreprise devra installer 2 grilles 20 cm x 15 cm sur la partie basse de la porte du couloir du côté des serres, faces intérieures et extérieures. Les parties hautes des grilles seront installées à une hauteur de 30 cm du sol. Les mortaises doubles auto réglable seront posées à une hauteur de 205 cm du sol, pour les portes ingénieries, CHSCT, salle de pause, archives, cabinets d’aisances isolés.



Sortie d’air vicié :
· L’école André Vallaeys cabinets d’aisances groupés du bas 544 m3/h minimum.
· 600 m3 à 4 (m/s)/3600 secondes = 0.17 m3/s
[image: calculer la section d'un conduit permettant 
      de véhiculer un débit connu, à une vitesse donnée ]
Qv = débit volumique en m3/s
V = vitesse du fluide en m/s
S = section du passage en m2
S = 0.17/4 = 0.04 m2
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L’entreprise devra installer 2 bouches auto réglable de Ø125 mm. Un groupe d’extraction simple flux monophasés 400°C ½ h de 600 m3/h minimum en incluant les pertes de charges.

L’école André Vallaeys cabinets d’aisances groupés du haut 544 m3/h minimum. 

L’entreprise devra installer 2 bouches auto réglable de Ø125 mm. Un groupe d’extraction simple flux monophasés 400°C ½ h de 600 m3/h minimum en incluant les pertes de charges.
· L’école Pierre Malbeteau cabinets d’aisances groupés total 638 m3/h minimum.
· 350 m3 à 4 (m/s)/3600 secondes = 0.10 m3/s
[image: calculer la section d'un conduit permettant 
      de véhiculer un débit connu, à une vitesse donnée ]
Qv = débit volumique en m3/s
V = vitesse du fluide en m/s
S = section du passage en m2
S = 0.10/4 = 0.025 m2
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L’entreprise devra installer 2 bouches auto réglable de Ø125 mm et 2 bouches auto réglable Ø80 mm  sur les sorties existantes. Un groupe d’extraction simple flux monophasés 400°C ½ h de 700 m3/h minimum en incluant les pertes de charges.
· Le centre technique municipal de Blaye 225 m3/h minimum.

L’entreprise devra installer 7 bouches auto réglable de Ø80 mm sur. Un groupe d’extraction simple flux monophasés 400°C ½ h de 300 m3/h minimum en incluant les pertes de charges.

5-4-0) – Précaution contre le bruit :
L’entreprise retenue devra prendre toutes les précautions afin d’éviter la production et la propagation des bruits par le fait des installations de telle sorte que le niveau de pression acoustique dans les bâtiments concernés n’excède pas 38 DB même au niveau le plus défavorable.
Elle devra donc prévoir tous dispositifs nécessaires et en particulier :

· La désolidarisation du ventilateur par rapport au gros œuvre.
· La pose des manchettes souples aux raccordements des conduits sur le ventilateur d’extraction.
· Des anneaux acoustiques et pièces à son.
5-5-0) – Etanchéité des circuits d’extraction :
Toutes les précautions devront être prises à l’assemblage des gaines. L’installation devra être exempte de fuite de débit d’air. Un test et des essais seront effectués avec le maître d’œuvre pour valider les travaux.
5-6-0) – Précaution relatives à la sécurité incendie :
Toutes les précautions devront être prises pour la sécurité incendie conformément à la réglementation notamment par la mise en place de clapets coupe-feu. Une attestation de pose et de conformité devra être fournie au maître d’œuvre avant la réception des travaux.


5-7-0) – Bouches d’extraction et entrées d’air frais :

L’air sera extrait par l’intermédiaire de bouches d’extraction auto réglable. Toutes les bouches seront démontables pour le nettoyage et si nécessaire il sera mis en place des anneaux acoustiques derrière les bouches.

Les entrées d’air frais auto réglable comprendront :
· Un régulateur terfane
· Un auvent menuiserie
Ces éléments seront posés sur les menuiseries existantes du centre technique municipal.

Les entrées d’air frais par grilles comprendront :
· Cadre aluminium laqué blanc
· Ailettes pare-pluie
Ces éléments seront posés sur les menuiseries existantes.


5-7-1) – Conduits collecteurs et extractions :

Les conduits seront en gaine spiralée galvanisée et classés M0. Ils comprendront tous les éléments nécessaires à leur mise en place et aux raccordements des bouches, manchons de raccordement éventuels, pièces de fixation…
Les conduits devront pouvoir être nettoyés. A cet effet, ils seront munis en partie basse d’une trappe étanche et déboucheront en partie haute dans les caissons insonorisés dont le dessus sera démontable et étanche.
Une trappe de visite de 60 cm X 60 cm sera installée dans les sanitaires filles et garçons de l’école Pierre Malbeteau. 
 



5-8-0) – Choix des produits :

Il sera imposé dans les conditions du D.T.U. en vigueur. Toutefois, l’entrepreneur est tenu de ce procurer les fiches techniques des produits qui sera remis au Maître d’ouvrage. 
Pour :

· Le bon choix des produits
· La bonne application des produits sur chantier
· Le contrôle d’exécution et réception des travaux

5-8-1) – Garanties :

Tous les ouvrages auront une garantie de 1 an de tenue de la protection exigée avec fourniture d’attestation.  


5-9-0) – Nettoyage de fin de chantier :

L’entreprise a, à sa charge, le nettoyage après ses travaux, avant réception. Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :

· Sols (sols, revêtements divers)
· Revêtements muraux
· Quincaillerie (boutons de portes, béquilles etc…)
· Appareillage électrique
· Vitres et glaces aux deux faces
· Balayage et évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
Les produits employés (solvant, décapant etc…) et les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant etc…) 



6) – PLANS :
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Cabinets d’aisances haut et bas de l’école André Vallaeys
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Cabinets d’aisances garçons et filles de l’école Pierre Malbeteau
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Bureaux du centre technique municipal de Blaye
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