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1) 
– OBJET DE LA CONSULTATION : 

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de revêtement sol, dans les bâtiments communaux suivants :

· Ecole Pierre Malbeteau (Classe n°2)
· Ecole André Vallaeys (classe n°6 et classe n°10)

	PLANIFICATION IMPOSEE

	Ecole Pierre Malbeteau (Classe n°2)
	Suivant l’ordre de service

	Ecole André Vallaeys (Classe n°6 et classe n°10)
	Suivant l’ordre de service



2) – DESIGNATION DES INTERVENANTS :
Maître d’Ouvrage : Ville de Blaye
Maîtrise d’Œuvre : Centre technique municipal

3) – DEFINITION DES RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE :

a) – Conséquence de la remise de la soumission :

Par la remise de son offre, l’entreprise admet connaître et avoir accepté toutes les obligations
et responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de consultation.

Il reconnaît notamment avoir pris connaissance complète et entière des bâtiments et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux.

L’ensemble des travaux du présent Marché est défini dans le C.C.T.P. et le Descriptif valant bordereau de prix. Chaque ensemble sous détaillé constitue un tout qui définit la prestation, et
auquel il a été apporté un soin particulier.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à
l’exécution des travaux. L’entrepreneur est réputé avoir procédé aux relevés des côtes, quantités et renseignements complémentaires, utiles à sa remise de prix. L’entreprise devra être habilitée sous-section 4. Visite sur site préconisée.

Le plan de prévention devra être rempli par l’entreprise retenue et validé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux. 




	Visite des  sites  et  installations  sur  rendez-vous  aux  Centre Technique Municipal

	 1 Voie Romaine St Martin Lacaussade

	Centre Technique Municipal  (Tél : 05-57-42-67-67)

	Mr Ducasse (Tél : 06-08-35-51-32) – s.ducasse@blaye.fr





b) – Etendue des fournitures :

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la façon la plus détaillée possible pour fixer les limites de fournitures et l’étendue des responsabilités de l’entreprise.

[bookmark: _GoBack]Il est bien précisé que l’entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire à la réalisation complète des ouvrages. Elle devra être certifiée sous-section 4 (la prévention des risques liés à l'amiante). 

c) – Etendue des travaux :

Mise à disposition du DTA des bâtiments concernés au centre technique municipal.

La protection des sols et des surfaces, la protection des mobiliers et matériels et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de mise en œuvre de revêtements de sols, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

Tous les ouvrages et fournitures nécessaire à la parfaite exécution des travaux et toutes sujétions comprises.

Le nettoyage et l’évacuation de tous emballages et autres déchets en décharge agréée et toutes sujétions comprises.

Le nettoyage particulier en cours de chantier et le nettoyage général en fin de chantier et toutes sujétions comprises.

d) – Limite des prestations :

La nature des prestations est indiquée  précisément dans les Articles décrivant les prestations.

Néanmoins, la fin des prestations dues n’est autre que le complet achèvement suivant les règles et les normes en vigueur au moment de la remise de l’offre.

Dans ce but, l’entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires et toutes les sujétions comprises.



4) – PRESTATION TECHNIQUES :

4-1) – Qualité des produits :

Les produits à mettre en œuvre seront conformes aux définitions de familles précisées par la
Norme NF AFNOR ou équivalent

Ils doivent être conformes aux Normes et références normatives du D.T.U. 53.1 et 53.2.

Tous produits doivent provenir de fabricants notoirement connus et répondre aux Normes sur la loi Grenelle 2 sur la qualité de l’air intérieur (A+).

Les produits non décrits dans le présent document sont soumis aux règles des D.T.U en vigueurs.

Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages  d’origine, et  ils
devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux  emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas, où un revêtement est définie ci-après, par une marque nommément désignée,
l’entrepreneur aura la faculté de proposer au Maître d'ouvrage, un revêtement d’une autre marque, en apportant la preuve que ceux  revêtement est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes.

L’acceptation par le maître d’ouvrage des revêtements de sols proposés par l’entrepreneur devra faire l’objet d’un accord écrit.


5) – DESCRIPTION DES TRAVAUX :

5-1) – Dépose :


Il sera formellement interdit de déposer et de percer les dalles du sol existant. Toutes les actions de dépose partielle feront l’objet d’une information préalable au maitre d’œuvre.    
Les principes suivants devront être respecter pendant l’exécution des travaux :
· limiter au maximum la formation de poussière par l’utilisation d’outils adaptés à chaque situation de travail suivant le travail sous-section 4.

· En cas d’accident, l’entreprise retenue aura à sa charge la réalisation d’un test d’empoussièrement sur le site concerné pour valider la sécurité sanitaire de l’établissement suivant la norme de la réglementation sur l’amiante en vigueur.   

La localisation des ouvrages et supports sont définis dans le descriptif. L’entreprise se  doit de procéder à la reconnaissance des supports et ouvrages à revêtir.

Si l’entreprise estimait que les supports et ouvrages ne sont pas conformes aux prescriptions du  
D.T.U et des normes en vigueur, il lui appartiendrait d’en informer le Maître d’oeuvre, avant tout début d’exécution.

Le fait d’entreprendre ses ouvrages, implique l’acceptation des supports.


5-2) – Travaux préparatoires :

Dépose des anciennes plinthes 

Sur sol existant application d’un fixateur pour un meilleur accrochage du ragréage fibré auto lissant.
L’exécution du ragréage sur fonds propres, nettoyés et dégraissés, il sera procédé à un ragréage général de sols destinés à remédier aux imperfections et détériorations des surfaces. L’épaisseur moyenne de ce ragréage sera d’environ 2 mm minimum.
5-3) – Revêtement de sol :
Fourniture et pose de revêtements de dalles de sols souples sur sous-couche à la colle spéciale, compris tous ragréages fibré préalables nécessaires à une parfaite planimétrie.
Fourniture et pose de plinthe P.V.C. et bois à l’identique et mise en peinture.
Mise en œuvre suivant avis technique.
Coloris à soumettre au choix du Maître d’ouvrage dans la gamme du fabricant.
L’entrepreneur devra utiliser la colle la mieux adaptée au revêtement et respecter les prescriptions d’utilisation du fabricant de colle (type de spatule, température de stockage, degré hygrométrique, etc...). La pose ne devra pas s’exécuter à une température ambiante inférieure à 15° C.
L’accolement des dalles à la pose seront acceptés à condition qu’ils soient pratiquement invisibles et toujours perpendiculaires aux façades vitrées.
Dans chaque pièce, tous les dalles proviendront d’une même série, et seront posés dans le même sens.

Nota : Il est rappelé à l’entrepreneur que le matériau mis en œuvre devra correspondre aux exigences du label acoustique concernant les bruits d’impact, conformément à la réglementation


Revêtement :
· classement U4 P3 E2/3 C3 
· classement au feu M4
· type Euraflex ou équivalent
5-4) – Prescription générales de pose :
Les revêtements seront marouflés, c’est-à-dire qu’il faut presser le revêtement que l’on colle sur le support. Les rives de revêtements devront joindre exactement les murs et cloisons du périmètre des locaux. Un joint souple sera réalisé en périphérie des pièces traitées en revêtement de sol souple pour éviter tout problème d’infiltration d’eau sous le revêtement lors du nettoyage courant des locaux. Les joints seront à coupe franche. Les découpages au droit des tuyauteries, appareils et accidents divers seront exécutés d’une façon parfaite. Les placards seront toujours traités avec les mêmes revêtements que les locaux dont ils dépendent. Les niveaux finis des sols devront être uniformes quel que soit le revêtement de sol prévu.

5-5) - Barres de seuil :
Fourniture, pose et fixation à coller de bandes de seuils en acier inox, profil semi bombé de 30 mm de largeur.
A poser en un seul élément sur la largeur de chaque seuil à traiter, au raccordement des revêtements de sols de nature différente.

5-6) - Mise en jeu :
Façon de mise en jeu à donner sous les portes après pose du revêtement pour un fonctionnement normal.


5-7) – Choix des produits :

Il sera imposé dans les conditions du D.T.U. en vigueur. Toutefois, l’entrepreneur est tenu de ce procurer les fiches techniques des produits qui sera remis au Maître d’ouvrage. 
Pour :

· Le bon choix des produits
· La bonne application des produits sur chantier
· Le contrôle d’exécution et réception des travaux

5-8) – Garanties :

Tous les ouvrages auront une garantie décennale de tenue de la protection exigée avec fourniture d’attestation.  



5-9) – Nettoyage de fin de chantier :

L’entreprise a, à sa charge, le nettoyage après ses travaux, avant réception. Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :

· Sols (sols, revêtements divers)
· Revêtements muraux
· Quincaillerie (boutons de portes, béquilles etc…)
· Appareillage électrique
· Vitres et glaces aux deux faces
· Balayage et évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
Les produits employés (solvant, décapant etc…) et les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant etc…) 

Dans le cas de revêtements de sol ou verticaux non traditionnels, il y aura éventuellement lieu de se référer pour les nettoyages aux indications données par les fabricants.


6) – PLANS :
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