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Article A1 : Objectifs des travaux


Le port de Blaye est un ancien port de commerce qui tend aujourd’hui à devenir un port de plaisance. Cependant, pour faire face à l’envasement, gêne considérable pour la navigation et le fonctionnement du chenal, il est envisagé de réaliser une opération de dragage.

Les travaux engagés font l’objet de prescriptions techniques particulières au titre du Code de l’Environnement, annexé au présent CCTP. Le projet détaillé concerne le dragage de près de 15000m³ de sédiments et leur rejet dans l’estuaire.

La zone de dragage comprend l’ensemble du chenal portuaire.


Article A2 : Consistance de la prestation de service


La prestation de service, objet du présent marché, est localisée sur les documents joints au dossier.

Les travaux, objet du marché, comprennent :

· Le dragage et le nettoyage du chenal portuaire.

 Il est prévu d’évacuer l’ensemble des matériels et accessoires afférents aux bateaux conventionnés du port.

Le marché comprend la totalité des fournitures et des mises en œuvre nécessaires à la complète réalisation des travaux sommairement décrits précédemment et en particulier :

· Les protections nécessaires à la bonne exécution des travaux,
· L’amenée, l’installation et le repli des matériels nécessaires au chantier,
· La mise en sécurité du chantier si besoin, et notamment la mise en place de barrières de sécurité en limite des emprises et de son accès dont l’occupation temporaire sera accordée par le Maître d’ouvrage,
· Le nettoyage du site, avec l’évacuation des sédiments dans l’estuaire et des déchets vers la plateforme déchets du Centre Technique Municipal sur accord du Maitre d’ouvrage.


Article A3 : Direction des travaux et permanences


L’entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier, pendant l’exécution des travaux, un représentant capable de le remplacer, agréé par le Maître d’œuvre, au courant des techniques de toute nature employées pour la réalisation du présent marché.


Article A4 : Contraintes particulières d’exécution


	A4-1 : Connaissance du site

Pour établir son étude de prix, l’entrepreneur évaluera ses travaux en toute connaissance de cause, en fonction des conditions d’accès, des contraintes de l’environnement et notamment des riverains, de l’état réel du terrain et des difficultés d’exécution.


	A4-2 : Etat des lieux

Un état des lieux contradictoire pourra être établi par un huissier à la charge de l’entreprise en ce qui concerne l’état des ouvrages existant, avec photographies et rapport circonstancié à l’appui.


A4-3 : Remise en état des lieux

A la fin du chantier, l’entrepreneur remettra les lieux en état. Il veillera en particulier aux éventuelles dégradations de toute nature.

Ces travaux seront définis préalablement avec la maîtrise d’œuvre.

L’entrepreneur supportera l’intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de toute nature causées.
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Article A5 : Qualification et sécurité du personnel

La qualification des personnels chargés des travaux sera précisée dans la proposition de l’entreprise.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir en permanence la sécurité du personnel et du matériel.


Article A6 : Descriptif technique


L’activité de dragage est de nature à gêner la circulation des bateaux. Une organisation précise ainsi qu’une information aux usagers devra être mise en place au moment de la préparation du chantier pour permettre le dragage des sédiments tout en limitant les incidences sur les activités en place. Le matériel de dragage proposé par le candidat doit minimiser la gêne occasionnée et notamment le nombre de bateaux à déplacer. Dans ce sens, le candidat doit impérativement préciser dans son mémoire technique le nombre de bateaux qu’il conviendra de déplacer. Ce déplacement sera organisé par le maitre d’œuvre et les usagers.

Les volumes à draguer sont évalués à 15000m³. L’objectif à atteindre se situe à un niveau de 2m en dessous du niveau de la cale de mise à l’eau. C’est pourquoi une visite sur site est fortement conseillée pour mieux répondre à l’objectif.

Le dragage devra être réalisé au plus près des ouvrages portuaires. L’entreprise doit donc envisager leur présence et en tenir compte pour le choix du matériel de dragage et sa méthodologie d’intervention.





Article A7 : Inventaire des missions de l’entreprise 

Les missions de travaux à engager dans le cadre des opérations de dragage se décomposent de la façon suivante : 

 Réalisation de toutes les reconnaissances et mesures préalables à la bonne réalisation des différentes missions de travaux ; 
 Réalisation des constats préalables et d’huissiers avant et après travaux si nécessaire ; 
 Amenée, montage et mise à l’eau/à quai du matériel de dragage et des installations de chantier; 
 Le tri et l’évacuation des déchets issus du dragage ou générés par les travaux vers le  Centre Technique Municipal ; 
 L’évacuation de la mixture draguée hydrauliquement jusqu’au point de rejet autorisé ; 
 Le nettoyage et la remise en état de l’ensemble des sites susceptibles d’avoir été déstructurés lors des opérations (bateaux, quais, etc..) sur le domaine public.
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