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Blaye D(TRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour : 21
Contre : 1
Abstenüon : 0

Marrie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt-canq [e 25 mars, Le Conseil Mi-rnicipat de ta Commune de Blaye étant
assembLé en session ordinaire, satle du conseiI municipat, après convocation Légate en
date du 18 mars 2025, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blave

Etalent orésents :

M. BALDES, Maûe
Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme ctROTTl, M. CARREAU, Mme MERCHADOU. M.
SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M EL|AS, Mme
THEUIL, Mme BAUDERE, M EYMAS, M. wINTERSHE|M. M. MolNET. M. louBE, Consei[ers
Municipaux.

Etaient excusés et reorésentés oar pouvoir:
Mme HIMPENS à M BROSSARD, Mme PAIN-GOJOSSO à M. SERAFFON, M. CARDOSO à
Mme GIROTTI, Mme HOLGADO à M. CARREAU, Mme SENTIER à Mme SARRAUTF

Etaient excusés:
Mme DUBOURG. M RENAUD, Mme SANCHEZ

Etalênt absenb:
M. DURANT, Mme LUCKHAUS

Conformément à l'arricte I - 2121-15 du Code Générat des Collectivités Territonates, M
ELIAS est élu secrétaire de séance. et cecl à l'unanimité des membres présents.

Conseülers en exercice i Z
Conseillers présents : 17
Conseillêrs votants : 22

7- M.mcxÊ oe MAITRTsE D'GUvRE: CoNsrRUctoN DE vEsrAtREs sx)RTtFS AU srADE
BEntmo Delono - VluomoN DEri ÉruDEs D'AvAr.rr-hoJEr DÉFtNmF

Le Consell Municipal déllbère à la majortté

Par délibération du 1.4 mai 2024, [e conseil municipat a approuvé [e programme retatif aux
travaux de construction de vestialres sportifs au stade Bernard Detord.

Le montant totâl de cette opération est estimé à 803 607,00 € HT soit:
o ïravaux : 687 500,00 € HT
o Maîtrise d'ceuvre : 54 656,00 € HT
o Prestations annexes, études et diagnostics :41451,00 € HT
. Autres: pubticités, aléas et révisions, ... : 20 000,00 € HT.

Par décision n" D 12024/163 du 24 septembre 2024, Monsleur [e Maire a attribué [e
marché de maîtrise d'æuvre pour [a réatisation de ces travaux à [a société
CANDARCHITECTES pourun montant total de 54 656,25 € HT.

Conformément au contrat de maîtrise d'ceuvre, à ta suite de [a remise de [a mission
d'Avant-Projet Définitif (APD), te maître d'ouvrage, par avenant, arrête [e forfait définitif
de rémunératlon et [e coût prévisionnel des travaux.

Après [a réalisation de cette misslon, les montants sont désormais de:
. Le coût prévisionnet définitif des travaux est de Z7 090,00 € HT
. Le forfait de rémunération du maître d'ceuwe est de 57 008,66 € HT



En conséquence, i[ est donc proposé au conseil municipal :

. D'approuver les études d'Avant-Projet Définitif
r D'accepter te coût prévisionnel des travaux de 717 090,00 € HT
o De fixer [e forfait définitif de rémunération de t'équipe de Maîtrise d'æuwe

àÿ008,66€HT
o D'autoriser Monsieur [e Maire à signer l'avenant relaüf à [a flxatton du

forfait définitif de rémunération du Maître d'ceuwe et à prendre tout acte et
décision nécessaires à I'exécution de [a présente détibéraüon.

Les crédits sont prévus au budget principal : opération 33 ; chapitre 20 - articte 2031 et

chapitre 23 - articte 2313.

La commission n"4 (Sport / Jeunesse / Me Maritime / Gestion Des Salles) s'est réunie
[e 13 mars 2025 et a émis un avis favorable.
La commission n'7 (Urbanisme / Habitat / Revitatisation Urbaine / Mouitités / Patrimoine

Urbain Et Fortifié) s'est réunle [e 17 mars 2025 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à ta maiorité Gn séance, les jours, mois ct an susdlts :

La présente déirbératron peut faire lobiet d'un recours pour excès de pouvou devant le Tnbunal Admrnrstrâtrf de

Bordeaux dâns un délai de deux mors à compter de sa publicaion el de sa réceptron par le représentant de l'Etaf.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à ta Sous-Préfecture te 28/03/25
ldentifiant de tététransmission : 033-
21:130058500014-20250325-75235-AU-1-1

êché,
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CorusrnucrtoN D'uN vESTIAIRE PouR LE cLUB DE

RUGBY

BLAYE (33)

SOTUTECH INNOVATIVE

Srège sociat I rue René Martrenchar 33150 CÉNON

Tel : 05 57 54 11 60

E-marl moe@solutech fr

solutech-innovâtive.f
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e SOLUTECH

Ces thèmes ont été choisi dans le cadre de la certification HQE qui était souhaité par la maitrise d'ouvrage'

Malheureusement, cette certification n'est pas possible sur ce type de bâtiment d'après le certificateur que nous

evons contacté.

Néanmoins, malgré l'absence de certification, Le bâtiment respecte au mieux les objectifs HQE souhaités' en

particulier les cibles voulus très performantes, (cibles 1,4 et 7 détaillés ci-dessous).

IN NOVATIVE

1 PRESENTATION DU PROJ ET

Dans le cadre du développement et de la modernisation des infrastructures sportives locales, nous prévoyons la

construction de nouveaux vestiaires pour le club de rugby. Ce pro.jet répond aux besoins croissants des joueurs, des

équipes adverses et des officiels, tout en intégrant une approche responsable sur le plan énergétique et

e nviron nementa l.

1.1 DONNÉES CÉruÉnnts

1,2 OBJECTIFS

La présente étude vise à répondre à la demande de la maîtrise d'ouvrage afin de définir les limites sur le volet

environnemental de l'opération de construction d'un vestiaire à Blaye (33)'

L,objectif de cette étude est de présenter les différentes solutions retenues pour le projet qui s'inscrit au mieux

dans les demandes de la Maitrise d'ouvrage.

Les demandes sont liées à 3 thèmes principaux :

- Relation du bâtiment avec son environnement

- Gestion de l'énergie

- Gestion de l'entretien et de la maintenance

APDlndice

PerrenoudRéférence logiciel

v6.0.369Moteur de calcul

2024.L2.20Date des plans architectes

Rue Joseph Taillasson 33900 BLAYEAdresse

tls
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2 DESCRTPTTFS DES PRODUTTS DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS

Plusieurs enjeux ont été étudié afin d'avoir une démarche Eco- responsable sur la réalisation de ce projet :

- Réduire les consommations d'énergie, le projet n'étant pas encore soumis à la RE2020 mais la maîtrise
d'ouvrage a eu la volonté d'attendre un objectif RT2012 - CEP-ZO%% gout s'y préparer ;

- Augmenter la production d'énergies renouvelables;

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre;

- lnscrire le Bâtiment dans l'environnement,

- Adapter le bâtiment pour simplifier toute maintenance ou réparation de ce dernier

2.L RESPECT DE LA CIBLE 1 HQE : « RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT »

Afin d'inscrire le bâtiment dans l'environnement oui l'entoure et le ,reffer à l'architecture existante. nous
DroDosons le bardage ci-dessous :

Bardare en oanneaur de Viroc :

C'est un bardage en mélange de particules de bois et de
ciment comprimé :

. Associe la flexibilité du bois à la résistance et la
durabilité du ciment.

Vkoc blanc roc Arir Peu d'entretien/ facile à nettoyer

Résistant/ robuste.

Viroc blanc 6l rouo€

De plus, l'installation d'une toiture végétalisée est au cæur de ce projet. Cette dernière permettra de se greffer aux
infrastructures qui l'entoure (terrain de rugby) ainsi que d'augmenter la richesse de la biodiversité avec de
multiples variétés de plantes possibles

Aspect visuel de la végétalisation

+d655
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2,2 ENVELOPPE DU BATI

La première action passe par la création d'une enveloppe performantes (isolation renforcée, menuiseries avec

double vitrage performa ntes...) afin de minimiser les déperditions surfaciques et par conséquent réduire les

consommations d'énergie.

I

Panneau sandwich avec remplissage en laine de verre 160mm
(Promirock ou équivolent) (R=5 m'z.K/Wl

Murs extérieurs

Panneau sandwich avec remplissage en laine de verre 160mm

Promirock ou équivolent/ /R=5 mz.K/W)(Murs / locaux non chauffés

Dalle béton + isolation sous chape flottante en polyuréthanê de

100mm (R=4 m'z.K/W)
Plancher bas

Bac Acier r isolation sous étanchéité en polyuréthane de 300mm

(R=7.5 m'?.K/W)
Toiture terrasse végétalisé

Fenêtres de toit avec double vitrage pêu émissif remplissage argon

Trânsmission thermique :Uw < 1.40 (W.m'! K)

Portes métalliques donnant sur l'extérieur

Up < 2 (W.m'z.K)

Les menuiseries ont été étudiés de sorte à faire rentrer un maximum

la luminosité et favoriser les apports solaires afin de minimiser la

consommation en éclairage et en chauffage

Menuiseries extérieures

u' , c l'

f,l ;.ô.
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2.3 RESPECT DE LA CIBLE 4 HQE : « GEfiON DE L'ENERGIE » : Equipements

Pour continuer à réduire les consommations en énergie et répondre au premier enjeu, il faut dans un deuxième
temps proposé des équipements à haute performance énergétique :

Production de chauffage par pompe à chaleur Air/Air de la marque
ATLANTIC ou équivalent et dont les valeurs de coefficient de
performance (COP) et de Puissances absorbées sont certifiées.

Chauffage Production
Panneaux rayonnants dans les vestiaires arbitres, le local Admin et
l'infirmerie.

Émission

Émission par air soufflée à l'aide de cassettes de la marque ATLANTIC ou
équivalent. L'unité extérieure sera positionnée à l'arrière du vestiaires.

ri
\-

, \

o a

\ ,

T

.di
i(

Distribution
Les réseaux de distribution seront de type gaines flexibles et seront situés
en faux-plafond.

Régulation Régulation par pièce avec commande à distance.

Production

Production d'Eau Chaude Sanitaire par 4 ballons thermodynamiques
Des marques AUER de 3001ou équivalent. (45 douches prévues toutes les
4h30)

dtadt+aar
üitnodfranrlAa

I

I

Eau Chaude
Sa nitaire

Émission Mitigeurs mécaniques.

DescriptionPoste

5/e
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Pour continuer à réduire les consommations en énergie, il a été mis en place des systèmes avec des rendements

supérieurs à 1 (Coefficients de Performance - COP). Cela signifie en d'autres termes que les pompes à chaleur

retenues produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment pour fonctionner'

Les pompes à chaleurs puisent une grande partie de leur énergie de l'air extérieur cela répond également à l'enjeu

« Augmenter les productions d'énergies renouvelables ».

La maîtrise d'ouvrage a donc comme volonté de s'affranchir des énergies fossiles comme le gaz dans le cadre de

ce projet ce qui permet en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre'

2.4 RESPECT DE l-ACIBIE 7 HQE : « MAINTENANCE ET ENTRETIEN »

Pour répondre au dernier objectif, la « Maintenance et La Réperation du Bâtiment » plusieurs actions sont

prévues :

- L,utilisation de panneaux sandwichs est une solution intéressante à privilégier, le remplacement est

facileencasdedommagesetuneversionsanspeinturedemanderaitmoinsd,entretien;

- Les pièces sont standardisées. L'approvisionnement en pièces de rechange est donc plus rapide.

- Les locaux techniques sont accessibles depuis l'extérieur et permettent ainsi un entretien simple' De

plus, l,unité extérieur de la PAc et le caisson d'extraction de ventilation se trouvant à l'arrière du

bâtiment, donc facile d'accès ;

- Les systèmes intégrés (chauffage, ventilation) sont conçus pour être performants et nécessitent peu

d'entretien

Distribution
Les réseaux de distribution d'ECS hors volume chauffé seront calorifugés,

Au minimum par une isolation de classe 3 (cf. NF EN 12828).

Ventilation

Ventilation de type mécanique Simple Flux pour les pièces principales (ho

locaux techniques)

Des grilles d'entrées d'air seront installés dans les panneaux sandwichs ou

sur les portes donnant sur l'extérieur. Sonde CO2 mise en place pour

réguler la consommation
Puisque que nous avons la toiture végétalisée, le caisson d'extraction se

trouvera à l'arrière du vestiaire.

Éclairage

L'éclairage préconisé est de type LED de la marque Philips ou équivalent

avec une très grande efficacité lumineuse.

La régulation sera assurée par des détecteurs de présence ou d'absence

dans les différentes rece5.

7le
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2.5 DETAILS ECS

Comme précisé plus haut, nous avons fait les choix de partir sur 4 ballons thermodynamique de 270L soit 54OL
pour chaque bloc de 2 vestiaires.

Nos hypothèses sont les suivantes:
- 50"C de température d'eau chaude
- 10'C de température d'eau froide du réseau
- 401 pour chaque douche prise

Ainsi nous arrivons à un nombre 45 douches toutes les 4h30. (Temps de chauffe du ballon).

Une solution plus couteuse est envisageable pour ne pas être limité en douche.
Des ballons plus gros c'est-à-dire 3500 litres par bloc de 2 vestiaires sereient à prévoir pour ces installations
(15001 à 20001de chaque côté).

oe plus cette solution nécessiterait l'installation de bloc extérieur qui viendrait polluer le visuellement le bâtiment
et ces alentours et donc ce qui vient dégrader la cible 1 du HQE : « Relation du bâtiment avec son environnement »

3
3.1

ETUDE THERMIQUE
PLAN DE MASSE

r2 00 10.00

I

N

B

22 0
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3.2 RESULTATS THERIT4IQUES

3.2.1 Besoin Bioclimatique (Bblo]

3.2.2 Consommations en Energie Primaire (CEP)

3,2,3 Répartttion des Consommations par Poste Règlementalre

LO7.3Bbio en points

156.8Bblo"., en points

IGain

RésultatsDe s ig natio n

195.9
Cep en kWhae/(m2.an)

249.7
Cep'* en kWher/(m'.an)

Gain

Résu ltâtsDé s ig nation

98,738.3Chauffate

0.00.0Refroidlssement

64.925.2ECS

24.49.5Eclalrage

0.000.00Dlstribuüon

8.83.4vMc
0.00.0Panneaux Photovoltaiques

ffi.976.3fotal

E nergic prim.l areEnergie finalePoste kWhr,/(m'.an)

e19
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Commune de Blaye

Dossier de Consultation des Entreprises
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.pl

Construction de vestiaires sportifs à la plaine des sports
LOT: BATIMENT MODULAIRE TOUS CORPS D'ETAT

f,i"w.'

.r. Blaye
a

Commune de Blaye

7 Cours Vauban

33390 BTAYE

TEL : 05 57 42 68 68

CANDARCHITECTES Studio David Authenac
23 Chemin de Bonzom
31390 PEYSStES

ïEL : 05 62 01 94 7l
aqence@candarchitectes.fr

CAN RCHIT=CT
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A. GENERALITES

1^Qbjeldq_mq4h(
La présente consultation concerne :

Construction de vestiaires sportifs à la plaine des sports de Blaye (33!

Le ro et
. Démolition des ouvrages existants: vestiaires, piscines et bassins

. Construction de locaux sportifs

. conservation du mur en pierre

L'ensemble des orestation relat ives au oroiet est réoarti en 4 lots :

. LOT N'1 : DEMOI'ITION-DESAMIANTAGE-PLOMB

. LOT N"2 : VRD - GROS-GUVRE - ESPACE EXTERIEUR

. LOT N'3 : BATIMENT MODUIAIRE TCE

Le présent C.C.T.p. fixe les conditions techniques particulières d'exécution des travaux dans le respect

des normes et règlements en vigueur, concernant : LOT N'3 : BATIMENT MODUtAIRE TOUS CORPS

D'ETAT.

Le présent c.c.l.P, précise tes obiectils de performonces et de quolités dttendues pour le Üoiet. Les

réponses ou projet ottendues pourrcnt être ptoposées sous plusieurs solutions construdives hors sîte

et trunsportées en comion. Le choix du processus de construction n'est Pos ofiêté de ce loit les ollres

pourrcnt être sous n'importe quelles lormes ottendues dite hors'site'

Le ma hé est décomDose com e indioué ores

Une (1) BASE, comprenant :

Etudes fluides et structure

Transport et grutage

Ossature primaire

Plancher bois ciment

Toiture chaude EPDM

Végétalisation de la toiture

Ossature secondaire

Finition, chéneau et descente EP

Bardage : métal

Cloisonnement
Plafond

Revêtement de sol, muraux et de plafond

Menuiseries extérieures

Finitions menuiseries extérieures

Menuiseries intérieures
Fenêtres de toit
Electricité/ éclairage

ssr

chauffage
ECS

VMC

Plomberie et équipement

Mobilier:banc+Patère

3
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